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ТЕХНИЧЕСКИЙ КАТАЛОГ

Оборудование под задачу объекта
НПК «Грааль» разрабатывает и производит насосные станции, шкафы управления и электрощитовое
оборудование в Иванове. Работаем с 2013 года. Поставляем оборудование по России; выездные
работы согласуем отдельно.

Этап Что получает заказчик

Запрос Принимаем параметры, готовое ТЗ, проект или описание задачи. Недостающие
сведения уточняем вместе.

Подбор Согласуем назначение, рабочие режимы, резервирование и условия размещения.

Техническое
предложение

Фиксируем состав оборудования, характеристики, сроки, стоимость и границы
поставки.

Конструкторская
документация

Уточняем компоновку, присоединения, схему управления и интерфейсы.

Производство и проверка Собираем оборудование. Проводим проверки установки и шкафа управления по
программе изготовителя.

Поставка и поддержка Передаём согласованный комплект документов. Монтаж, ПНР и сервис включаются
в договор отдельно.

Фотографии и модели в каталоге показывают примеры исполнения. Состав конкретной поставки определяется
спецификацией. Гарантийные условия указываются в договоре и паспорте изделия.

https://npkgraal.com
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ТЕХНИЧЕСКИЙ КАТАЛОГ

Стабильное водоснабжение объекта

Пример компоновки УНА из исходных материалов НПК «Грааль».

УНА повышает и поддерживает давление в системах хозяйственно-питьевого и производственного
водоснабжения в пределах расчётного диапазона. Частотное регулирование согласует работу насосов
с потреблением воды.

Применение Что учитываем при подборе

Жилые и общественные здания Расчётный расход, высоту и потери, гарантированный подпор, шум.

Производственные объекты График потребления, среду, режимы работы и резервирование.

Водозабор и резервуары Уровни воды, всасывающую линию, кавитационный запас и защиту.

Для противопожарного водоснабжения применяются специальные исполнения по проекту. Обычная станция повышения
давления не становится пожарной только из-за совпадения расхода и напора.

https://npkgraal.com
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ТЕХНИЧЕСКИЙ КАТАЛОГ

Исполнения и состав установки
Узел Варианты комплектации

Насосы Вертикальные многоступенчатые CDM; горизонтальные CHL / CM;
консольно-моноблочные FST. Бренд и исполнение согласуются.

Схема работы Количество рабочих и резервных агрегатов по расчёту. Типовые схемы: 1 + 1, 2 + 1,
3 + 1.

Коллекторы Материал, диаметры, присоединения и допустимое давление по проекту.
Нержавеющая сталь - в согласованной марке.

Арматура Отсечная арматура на всасывании и нагнетании каждого насоса; обратные клапаны
на напорных ветвях.

Контроль Датчик давления, манометры с сервисными кранами, контроль наличия воды - по
схеме.

Мембранный бак Объём, допустимое давление, узел отключения и обслуживания согласуются при
подборе.

Рама и шкаф Насосы на общей раме. Шкаф на стойках либо вынесен отдельно; доступ к арматуре
для обслуживания.

AISI 304 и 12Х18Н10Т не следует считать одним обозначением материала. Марка стали и пригодность материалов для
рабочей среды фиксируются в спецификации.

https://npkgraal.com
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ТЕХНИЧЕСКИЙ КАТАЛОГ

Шкаф управления и рабочие режимы

Пример ШУН-ПЧ: дверь с панелью и монтажная панель.

Функция Работа системы

Поддержание давления Изменение частоты вращения по датчику давления; каскадное подключение
насосов при росте расхода.

Чередование и резерв Распределение наработки; переключение при отказе по согласованному
алгоритму.

Малый расход Режим ожидания с мембранным баком при выполнении условий перехода;
уставки определяются при настройке.

Контроль и защита Контроль фаз, сухого хода и состояния приводов. Перезапуск и задержки
задаются в проекте.

Диспетчеризация Дискретные сигналы, Modbus RTU / TCP - по комплектации и карте обмена.

ПЧ на каждый насос, панель оператора и интерфейсы включаются согласно спецификации. Точность давления и экономия
электроэнергии зависят от системы; универсальные гарантированные проценты не устанавливаются.

https://npkgraal.com
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ТЕХНИЧЕСКИЙ КАТАЛОГ

Условия и границы применения
Проверяем Перед согласованием заказа

Рабочая среда Температуру, состав, загрязнения и совместимость материалов насоса, бака,
арматуры и уплотнений.

Давление Максимальный подпор плюс напор насоса, в том числе при нулевой подаче, и
переходные процессы. PN выбирается для всех элементов.

Всасывание Располагаемый кавитационный запас NPSHa сравнивают с требуемым NPSHr
выбранного насоса с необходимым запасом.

Помещение Температуру, влажность, вентиляцию, дренаж и доступ для замены агрегатов.

Электропитание Напряжение, вводы, токи, кабельные линии, заземление и возможности сети.

Шум и вибрация Место установки, строительные конструкции, режимы и меры виброизоляции по
проекту.

Напор 190 м водяного столба соответствует примерно 18,6 бар перепада. Такое исполнение нельзя автоматически
относить к PN16. Проверка давления выполняется для каждого выбранного состава станции.

https://npkgraal.com
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ТЕХНИЧЕСКИЙ КАТАЛОГ

Для начала достаточно расхода и
напора

Минимум для запроса Как указать

Расход Q Общий расчётный расход станции, м³/ч или л/с. Обязательно укажите единицу.

Напор H Требуемый напор, м водяного столба. Уточните: это напор, добавляемый
насосами, или требование на выходе станции.

Контакт для ответа Телефон или email. Можно приложить проект, схему или написать задачу
своими словами.

Что повышает точность подбора

Минимальное и максимальное давление на входе, источник воды, температура, число рабочих и
резервных насосов, ограничения по размерам, предпочтительный бренд и требования к
электропитанию.

Если станция работает при нескольких расходах, укажите каждую расчётную точку и длительность
соответствующего режима.

1 л/с = 3,6 м³/ч. Для воды 1 бар приблизительно соответствует 10,2 м водяного столба. Геометрическая высота здания
сама по себе не равна требуемому напору: учитываются потери и давление у потребителя.

Результат подбора

В ТКП указываем выбранные насосы, расчётную рабочую точку, состав станции и шкафа, опции и
условия поставки. Габаритный чертёж выдаётся для согласованной компоновки.

https://npkgraal.com
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ТЕХНИЧЕСКИЙ КАТАЛОГ

Как читать характеристики насосов
На следующих страницах приведены исходные характеристики отдельных насосов CNP из
официального каталога. Они служат ориентиром для предварительного выбора оборудования.
Характеристика станции учитывает потери в коллекторах, арматуре и соединениях.

Обозначение Значение

Q, м³/ч Подача одного насоса. Расход резервного насоса не прибавляется к расчётному
рабочему расходу.

H, м Напор насоса при указанной подаче Q. Это не давление на выходе станции при
любом подпоре.

P2, кВт Номинальная механическая мощность двигателя. Не равна электрической
мощности всей станции.

H0, м Напор при нулевой подаче по таблице производителя. Это контрольная
характеристика, а не рекомендуемый режим длительной работы.

1 + 1 / 2 + 1 Один рабочий и один резервный / два рабочих и один резервный насос. Схема
уточняется по проекту.

При параллельной работе одинаковых насосов подачи складываются при одинаковом напоре.
Удвоение числа насосов не удваивает напор. Реальную рабочую точку определяют по пересечению
характеристики насосов и сети с учётом регулирования.

Графики соединяют табличные точки производителя; они не заменяют заводскую программу подбора. Проверяются
допустимый диапазон работы, кавитационный запас, мощность двигателя и максимальное давление всех элементов
станции.

https://npkgraal.com
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ВЕРТИКАЛЬНЫЕ НАСОСЫ / ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ

Вертикальные насосы CNP CDM 1
Справочные данные одного насоса. Количество агрегатов и резервирование выбираются для станции
отдельно.

Модель насоса P2, кВт Q, м³/ч H при Q, м H0, м

CDM 1-4 0,37 1,2 21 23,5

CDM 1-6 0,37 1,2 31,5 35

CDM 1-8 0,55 1,2 42 47

CDM 1-10 0,55 1,2 52,5 58,5

CDM 1-13 0,75 1,2 70 75,5

CDM 1-16 1,1 1,2 86 93

CDM 1-20 1,1 1,2 108 116

0
0

30

0,6

60

1,2

90

1,8

120

2,4

CDM 1-4 CDM 1-10 CDM 1-20
H, м

Q, м³/ч

Источник: CNP CDM/CDMF, таблица характеристик, стр. 21. Сверено 09.10.2026.

Для заказа указывается полный код исполнения насоса. Материалы, присоединения и допустимое давление зависят от
исполнения. Габариты и масса станции определяются по её компоновке.

https://npkgraal.com
https://www.cnprussia.ru/upload/iblock/f7f/hf5vhzul2jxcbrc1szfvl5e2q7j9n4jd/CDM_CDMF_241125.pdf#page=21
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ВЕРТИКАЛЬНЫЕ НАСОСЫ / ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ

Вертикальные насосы CNP CDM 3
Справочные данные одного насоса. Количество агрегатов и резервирование выбираются для станции
отдельно.

Модель насоса P2, кВт Q, м³/ч H при Q, м H0, м

CDM 3-4 0,37 3 23 29,7

CDM 3-6 0,55 3 35 45

CDM 3-8 0,75 3 47 60

CDM 3-10 1,1 3 59 75

CDM 3-13 1,5 3 77 98

CDM 3-16 1,5 3 96 120

CDM 3-20 2,2 3 120 151

0
0

40

1,1

80

2,2

120

3,3

160

4,4

CDM 3-4 CDM 3-10 CDM 3-20
H, м

Q, м³/ч

Источник: CNP CDM/CDMF, таблица характеристик, стр. 23. Сверено 09.10.2026.

Для заказа указывается полный код исполнения насоса. Материалы, присоединения и допустимое давление зависят от
исполнения. Габариты и масса станции определяются по её компоновке.

https://npkgraal.com
https://www.cnprussia.ru/upload/iblock/f7f/hf5vhzul2jxcbrc1szfvl5e2q7j9n4jd/CDM_CDMF_241125.pdf#page=23


UNA / 2026

НПК «Грааль»  ·  npkgraal.com  ·  09.10.2026 12 / 24

ВЕРТИКАЛЬНЫЕ НАСОСЫ / ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ

Вертикальные насосы CNP CDM 5
Справочные данные одного насоса. Количество агрегатов и резервирование выбираются для станции
отдельно.

Модель насоса P2, кВт Q, м³/ч H при Q, м H0, м

CDM 5-3 0,55 5 18 22,1

CDM 5-4 0,55 5 24 29,5

CDM 5-6 1,1 5 37 44,5

CDM 5-8 1,1 5 49 59

CDM 5-10 1,5 5 62 74,5

CDM 5-13 2,2 5 80 97

CDM 5-16 2,2 5 99 119

0
0

30

2,125

60

4,25

90

6,375

120

8,5

CDM 5-3 CDM 5-8 CDM 5-16
H, м

Q, м³/ч

Источник: CNP CDM/CDMF, таблица характеристик, стр. 25. Сверено 09.10.2026.

Для заказа указывается полный код исполнения насоса. Материалы, присоединения и допустимое давление зависят от
исполнения. Габариты и масса станции определяются по её компоновке.

https://npkgraal.com
https://www.cnprussia.ru/upload/iblock/f7f/hf5vhzul2jxcbrc1szfvl5e2q7j9n4jd/CDM_CDMF_241125.pdf#page=25
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ВЕРТИКАЛЬНЫЕ НАСОСЫ / ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ

Вертикальные насосы CNP CDM 10
Справочные данные одного насоса. Количество агрегатов и резервирование выбираются для станции
отдельно.

Модель насоса P2, кВт Q, м³/ч H при Q, м H0, м

CDM 10-2 0,75 10 16,5 22,2

CDM 10-3 1,1 10 25,5 33,3

CDM 10-4 1,5 10 34 44,5

CDM 10-5 2,2 10 43 56

CDM 10-6 2,2 10 52 67

CDM 10-8 3 10 71 90

CDM 10-10 4 10 89 113

CDM 10-12 4,5 10 107 137

0
0

35

3,5

70

7

105

10,5

140

14

CDM 10-2 CDM 10-6 CDM 10-12
H, м

Q, м³/ч

Источник: CNP CDM/CDMF, таблица характеристик, стр. 27. Сверено 09.10.2026.

Для заказа указывается полный код исполнения насоса. Материалы, присоединения и допустимое давление зависят от
исполнения. Габариты и масса станции определяются по её компоновке.

https://npkgraal.com
https://www.cnprussia.ru/upload/iblock/f7f/hf5vhzul2jxcbrc1szfvl5e2q7j9n4jd/CDM_CDMF_241125.pdf#page=27
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ВЕРТИКАЛЬНЫЕ НАСОСЫ / ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ

Вертикальные насосы CNP CDM 15
Справочные данные одного насоса. Количество агрегатов и резервирование выбираются для станции
отдельно.

Модель насоса P2, кВт Q, м³/ч H при Q, м H0, м

CDM 15-2 2,2 15 22,5 26

CDM 15-3 3 15 34,5 40

CDM 15-4 4 15 47 54

CDM 15-5 4 15 58 68

CDM 15-6 5,5 15 69 82

CDM 15-7 5,5 15 81 96

CDM 15-8 7,5 15 93 110

CDM 15-10 11 15 118 138

0
0

35

6

70

12

105

18

140

24

CDM 15-2 CDM 15-6 CDM 15-10
H, м

Q, м³/ч

Источник: CNP CDM/CDMF, таблица характеристик, стр. 29. Сверено 09.10.2026.

Для заказа указывается полный код исполнения насоса. Материалы, присоединения и допустимое давление зависят от
исполнения. Габариты и масса станции определяются по её компоновке.

https://npkgraal.com
https://www.cnprussia.ru/upload/iblock/f7f/hf5vhzul2jxcbrc1szfvl5e2q7j9n4jd/CDM_CDMF_241125.pdf#page=29


UNA / 2026

НПК «Грааль»  ·  npkgraal.com  ·  09.10.2026 15 / 24

ВЕРТИКАЛЬНЫЕ НАСОСЫ / ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ

Вертикальные насосы CNP CDM 20
Справочные данные одного насоса. Количество агрегатов и резервирование выбираются для станции
отдельно.

Модель насоса P2, кВт Q, м³/ч H при Q, м H0, м

CDM 20-2 2,2 20 22 27,2

CDM 20-3 4 20 35 41,5

CDM 20-4 5,5 20 46 55,5

CDM 20-5 5,5 20 58 69,5

CDM 20-6 7,5 20 70 84

CDM 20-7 7,5 20 82 98

CDM 20-8 11 20 95 113

CDM 20-10 11 20 119 141

0
0

40

7,25

80

14,5

120

21,75

160

29

CDM 20-2 CDM 20-6 CDM 20-10
H, м

Q, м³/ч

Источник: CNP CDM/CDMF, таблица характеристик, стр. 31. Сверено 09.10.2026.

Для заказа указывается полный код исполнения насоса. Материалы, присоединения и допустимое давление зависят от
исполнения. Габариты и масса станции определяются по её компоновке.

https://npkgraal.com
https://www.cnprussia.ru/upload/iblock/f7f/hf5vhzul2jxcbrc1szfvl5e2q7j9n4jd/CDM_CDMF_241125.pdf#page=31
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ВЕРТИКАЛЬНЫЕ НАСОСЫ / ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ

Вертикальные насосы CNP CDM 32
Справочные данные одного насоса. Количество агрегатов и резервирование выбираются для станции
отдельно.

Модель насоса P2, кВт Q, м³/ч H при Q, м H0, м

CDM 32-2 4 32 27 40

CDM 32-3 5,5 32 40 57

CDM 32-4 7,5 32 53 78

CDM 32-5 11 32 67 99

CDM 32-6 11 32 81 118

CDM 32-8 15 32 109 154

0
0

40
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80
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120
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160

40

CDM 32-2 CDM 32-5 CDM 32-8
H, м

Q, м³/ч

Источник: CNP CDM/CDMF, таблица характеристик, стр. 33. Сверено 09.10.2026.

Для заказа указывается полный код исполнения насоса. Материалы, присоединения и допустимое давление зависят от
исполнения. Габариты и масса станции определяются по её компоновке.

https://npkgraal.com
https://www.cnprussia.ru/upload/iblock/f7f/hf5vhzul2jxcbrc1szfvl5e2q7j9n4jd/CDM_CDMF_241125.pdf#page=33
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ВЕРТИКАЛЬНЫЕ НАСОСЫ / ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ

Вертикальные насосы CNP CDM 42
Справочные данные одного насоса. Количество агрегатов и резервирование выбираются для станции
отдельно.

Модель насоса P2, кВт Q, м³/ч H при Q, м H0, м

CDM 42-2 7,5 42 41 50

CDM 42-3 11 42 61 75

CDM 42-4 15 42 81 100

CDM 42-5 18,5 42 101 125

CDM 42-6 22 42 122 150

0
0

40

13,75

80

27,5

120

41,25

160

55

CDM 42-2 CDM 42-4 CDM 42-6
H, м

Q, м³/ч

Источник: CNP CDM/CDMF, таблица характеристик, стр. 35. Сверено 09.10.2026.

Для заказа указывается полный код исполнения насоса. Материалы, присоединения и допустимое давление зависят от
исполнения. Габариты и масса станции определяются по её компоновке.

https://npkgraal.com
https://www.cnprussia.ru/upload/iblock/f7f/hf5vhzul2jxcbrc1szfvl5e2q7j9n4jd/CDM_CDMF_241125.pdf#page=35
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ВЕРТИКАЛЬНЫЕ НАСОСЫ / ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ

Вертикальные насосы CNP CDM 65
Справочные данные одного насоса. Количество агрегатов и резервирование выбираются для станции
отдельно.

Модель насоса P2, кВт Q, м³/ч H при Q, м H0, м

CDM 65-1 5,5 65 20 30

CDM 65-2 11 65 40 60

CDM 65-3 18,5 65 60 87

CDM 65-4 22 65 80 116

0
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CDM 65-1 CDM 65-3 CDM 65-4
H, м

Q, м³/ч

Источник: CNP CDM/CDMF, таблица характеристик, стр. 37. Сверено 09.10.2026.

Для заказа указывается полный код исполнения насоса. Материалы, присоединения и допустимое давление зависят от
исполнения. Габариты и масса станции определяются по её компоновке.

https://npkgraal.com
https://www.cnprussia.ru/upload/iblock/f7f/hf5vhzul2jxcbrc1szfvl5e2q7j9n4jd/CDM_CDMF_241125.pdf#page=37
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ВЕРТИКАЛЬНЫЕ НАСОСЫ / ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ

Вертикальные насосы CNP CDM 85
Справочные данные одного насоса. Количество агрегатов и резервирование выбираются для станции
отдельно.

Модель насоса P2, кВт Q, м³/ч H при Q, м H0, м

CDM 85-1 7,5 85 20 33

CDM 85-2 15 85 41 67

CDM 85-3 22 85 64 98

CDM 85-4 30 85 86 134

0
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140

110

CDM 85-1 CDM 85-3 CDM 85-4
H, м

Q, м³/ч

Источник: CNP CDM/CDMF, таблица характеристик, стр. 39. Сверено 09.10.2026.

Для заказа указывается полный код исполнения насоса. Материалы, присоединения и допустимое давление зависят от
исполнения. Габариты и масса станции определяются по её компоновке.

https://npkgraal.com
https://www.cnprussia.ru/upload/iblock/f7f/hf5vhzul2jxcbrc1szfvl5e2q7j9n4jd/CDM_CDMF_241125.pdf#page=39
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ТЕХНИЧЕСКИЙ КАТАЛОГ

Горизонтальные насосы CHL / CM
Компактные многоступенчатые насосы с горизонтальным расположением вала применяются, когда
важны высота установки, доступ к двигателю и особенности помещения.

Выбор Что требуется уточнить

Серия и производитель CHL и CM - обозначения разных продуктовых линеек. Нельзя считать насосы
разных брендов взаимозаменяемыми только по названию.

Гидравлика Кривая конкретной модели при заданной частоте, диапазон работы и
потребляемая мощность.

Материалы Состав проточной части и уплотнений для температуры и качества воды.

Монтаж Присоединения, габариты и место для обслуживания.

Автоматика Совместимость двигателя с ПЧ, режимы регулирования и защиты.

Точный артикул, характеристики и схема установки указываются в ТКП. Для первичного запроса достаточно Q и H; марку
насоса можно оставить на подбор инженеру.

https://npkgraal.com
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ТЕХНИЧЕСКИЙ КАТАЛОГ

Консольно-моноблочные насосы
FANCY FST
Горизонтальное исполнение для станций водоснабжения и согласованных проектных решений. Ниже
приведена выборка моделей, а не полный перечень доступного оборудования.

Модель насоса P2, кВт Q, м³/ч H, м Вход × выход, мм

FST 40-125/22 2,2 27 20,2 65×40

FST 40-160/30 3 27 26,3 65×40

FST 40-200/55 5,5 27 40,1 65×40

FST 40-250/110 11 27 63,5 65×40

FST 50-125/40 4 54 20,3 65×50

FST 50-160/75 7,5 54 34,4 65×50

FST 50-200/110 11 54 47,5 65×50

FST 50-250/185 18,5 54 71,5 65×50

FST 65-125/55 5,5 72 19 80×65

FST 65-160/110 11 84 31,5 80×65

FST 65-200/185 18,5 84 49 80×65

FST 65-250/300 30 90 74,5 80×65

Источник: FANCY / «Аква-Плюс», модельный ряд FST/FST4. Сверено 09.10.2026.

Q и H в одной строке относятся к одному насосу и одной опубликованной рабочей точке. Предельный напор, допустимую
рабочую зону и характеристики иной подрезки колеса проверяют по заводской кривой. Эти значения нельзя переносить на
станцию без расчёта.

https://npkgraal.com
https://fancy-pump.com/modelnyj-ryad-fst-fst4
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ТЕХНИЧЕСКИЙ КАТАЛОГ

Опции, документы и обслуживание
Можно предусмотреть Что согласуем

Отдельный шкаф Расстояние до насосов, кабельные вводы, сигнальные линии и место
монтажа.

Уличный шкаф или блок-бокс Климатический диапазон, обогрев, охлаждение, защиту от конденсата и
степень IP.

Резервное питание Число вводов, логику переключения и границы ответственности.

Система диспетчеризации Протокол, перечень сигналов и карту регистров.

Байпас и дополнительные
линии

Гидравлическую схему и режимы обслуживания.

Документы Паспорт, руководство по эксплуатации, электрическую схему и габаритный
чертёж - по составу поставки.

Сервис План обслуживания, запасные части, монтаж и ПНР - отдельными позициями
договора.

Габариты и масса готовой станции не определяются только мощностью насоса. Они зависят от арматуры, диаметров,
шкафа, бака и компоновки. Для закладки в проект используйте согласованный чертёж.

https://npkgraal.com
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ТЕХНИЧЕСКИЙ КАТАЛОГ

Опросный лист
Заполните известные параметры. Для подбора по параметрам обязательны расход и напор (*).
Остальное можно уточнить с инженером.

Параметр Ваши данные

Расчётный расход Q, м³/ч или л/с *

Напор H, м водяного столба *

H относится к насосу или выходу станции?

Источник воды; давление на входе min / max

Назначение системы / объект

Рабочие и резервные насосы; бренд

Вертикальные / горизонтальные / подобрать

На раме / в блок-боксе / иное

Мембранный бак; особенности водопотребления

Шкаф на раме / отдельно / уличный

Питание, диспетчеризация и ограничения

Компания / контактное лицо

Телефон или email для ответа

Комментарий / перечень приложений

Есть готовый проект или ТЗ? Отправьте его на graal.npk@gmail.com. Если параметры неизвестны, опишите задачу и
оставьте контакт для обратной связи.

https://npkgraal.com
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ТЕХНИЧЕСКИЙ КАТАЛОГ

От запроса к согласованной поставке
НПК «Грааль»

Производство в Иванове. Насосные станции, шкафы управления и электрощитовое оборудование под
проект и техническое задание.

Связаться Контакт

Телефон +7 (4932) 20-00-38

Мобильный +7 (910) 984-15-49

Почта graal.npk@gmail.com

Сайт npkgraal.com

Адрес г. Иваново, ул. Станкостроителей, д. 17А

Telegram @Segunov14

Отправить запрос по электронной почте

Telegram / WhatsApp / MAX

Стоимость рассчитывается по составу оборудования и условиям проекта. Поставка, доставка, монтаж и ПНР согласуются
в договоре. Каталог не заменяет паспорт конкретного изделия, проект и руководство по эксплуатации.

Редакция 09.10.2026. Фотографии и визуализации предоставлены в исходных материалах НПК «Грааль». Конкретные насосы,
аппаратура, схема и габариты подтверждаются перед заказом. Реквизиты стороны договора указываются в коммерческих
документах.

https://npkgraal.com
mailto:graal.npk@gmail.com
https://t.me/Segunov14
https://wa.me/79109841549
https://max.ru/u/f9LHodD0cOLlragh7EcWHkdq_ja783tE_6vyTc0Y4qwI3mLl86ZgfFxoJdQ
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